
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naziv: 
škare motorne H 522HDR75X 

 

Kataloški broj: 
967 65 84-01 

 

Ukratko o proizvodu: 
Dvostrane škare za živicu od 21,7 ccm sa šipkom za rezanje dugom 75 cm i visokim 
okretnim momentom za teže zadatke. 
Ručka koja se može podešavati na više pozicija uz impresivno malu težinu u 
kombinaciji s tankim, uravnoteženim dizajnom i niskim razinama vibracija pružaju 
izvrsno rukovanje, dok veliki kapacitet, brze profesionalne oštrice noža, otvoreni štitnik 
oštrice i impresivna snaga omogućuju izvrsne rezne performanse. 

 
 
 
 
 
 
Tehnički podaci: Detalji o proizvodu: 

 

Vibracije i buka 

Jačina buke kod uha operatera 93 dB(A) 

Nivo zvuka, LWA 102 dB 

Pumpica goriva 
Pumpica goriva dizajnirana za lakše pokretanje. 

Oštri zubi 
Oštri i robusni noževi za visoku produktivnost i dug radni vijek. 

Ekvivalentna razina vibracija 
(AHV, eq) 

Motor 

2,1 / 2,2 m/s² Dugi vijek komponenta prijenosa 
Komponente prijenosa su razvijene za dug radni vijek u teškim radnim uvjetima. 

 
Veliki, dvostruki filter 

Brzina praznog hoda 3000 0/min 

Svjećica NGK CMR6A 

Potrošnja goriva 0,36 g/kWh 

Zapremnina rezervoara 0,45 lit 

Dvostupanjski zračni filtar koji se velike površine omogućuje manje troškove servisa 

i manje trošenja motora. 

Podesiva ručka 
Stražnja ručka može se postaviti u više položaja kako bi se olakšalo rezanje bočnih 
i gornjih živica 

Automatski prekidač 
Tipka za zaustavljanje automatski se vraća u položaj ON za nesmetano pokretanje. 

Broj okretaja pri maksimalnoj 
snazi 

7.800,00 o/min 

Izlazna snaga 0,60 kW 

Zapremnina cilindra 21,70 cm³ 

Težina stroja 5,2 kg 
 

Oprema 
 

Brzina rezanja 3200 rez/min 

Dužina noža 75 cm 

Otvaranje zuba 30,5 mm 
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